LACERTA M-Gen
Stand-Alone AutoGuider

Megjegyzések a 2.12-es Firmware-hez
2014.09.26.

Ez a Firmware verzi6 funkcionalitdsban szinte azonos a korabbi kiadasokkal (2.10 vagy 2.11),
csupan néhany hibajavitas és kisebb bévitések torténtek benne. A 2.10-es Firmware kézikényve
hasznalando ehhez.

A 2.11 tjdonsagai:
v semmi, csak hibajavitasok.

A 2.12 tjdonsagai:
v Le tudja menteni a vezetési adatokat ("drifts") a nyitott fajlba egy kiils6 expozicié-
allapot alapjan (USB-n keresztill). A PC-s alkalmazas az ilyen vezetett
expoziciokhoz is készit diagramot.

A kiils6 eszkoz, amely erre alkalmas, az Astro Photography Tool (APT)
megfeleld verzidja. Keresse a legtijabb vagy jovébeni valtozatokat hozza! Az APT

expozicié-vezérlGjét hasznalva az M-Gen tudni fogja, mikor mentse az adatokat a
fajlba.

A PC-s alk. altal 1étrehozott HTML f4jlban az alabbi nevii szekciékban jelennek
meg ezek:

Guided external exposure #n
Az ilyen diagramok tartalma ugyanaz, mint a belsé expoziciévezérl6é (AE) alapjan
mentetteké, kivéve hogy csak a becsiilt (kiils6) expoziciés id6 van feltiintetve
mellette (a mentett poziciok id6tartama). A bels6leg ill. kiils6leg vezérelt
expoziciok adatai kiilon, 1-t6l indul6 sorszamozassal kertilnek bele.

FONTOS:

Sose hasznalja a bels6 és kiils6 (APT) expozicio-vezérlot egyidoben! Az M-Gen
megzavarodhat t6le és rosszul mentheti le az adatokat, a PC-s alkalmazas nem
biztos, hogy képes lesz hasznalhat6 diagramot késziteni bel6le.

v' Egy tj, emulacios tizemmdd is elérhet§. Ebben a médban a Kamera ugyantigy
izemel, mint normalisan, de a Kézivezérlo feliilirja a csillag-informaciékat és egy
emulalttal helyettesiti. Ez egy egyszer(i "csillag potty” a CCD kozepénél, aminek
elmozdulasahoz egy mechanikat és egy kis légkori nyugtalansagot is emulal. Ez a
konfiguracio az alabbi:



= RA vizszintesen (X teng.), DEC fiigg6legesen van

» Az "emulalt" optika fokusztavolsaga 180 mm.

= A korrekcios sebesség 0.5x-0s.

* RA sebessége 80%-a a DEC-nek (mintha a csillag a 37° absz.
deklinacion lenne)

Az emulaciés mod alkalmas arra, hogy akar szobaban tudjon ismerkedni a
késziilékkel, a paraméterezés hatasaival stb. (Az integracids id6 pozicio-zajra
(seeing) gyakorolt hatasa is emulalt.)

A "gui mask" kijelzés egy egyszerli pontot fog mutatni, ez az emulalt csillag
kozepe. Egy "célkereszt" mutatja tovabba az aktualis vezetési pontot. (Ilyen
modon megfigyelheti, hogyan miikddik a bolygatas (RD) funkci6.) A vezetési
ablak NEM mozog, nem koveti a csillagpottydt, a CCD kozepére van fixalva,
fiiggetlentil att6l, hogy a Kamera épp mit hasznal / lat.

A csillagkeresés funkcié mindenképp csak ezt a pottyot fogja megtalalni, de
egyszerlien csak a Kamera bekapcsolasa utan is ugyanazt fogja latni a vezetési
ablakban.

Az emulacios mod kapcsoloja a "Misc./Mode settings” meniiben van.

Ha a kalibraci6 nem sikeriil (vagy le lett allitva), a Kézivezérl6 visszahelyezi a
mechanikat a kiindulasi poziciéba, az addig kiadott korrekcios jelzések alapjan.
Megjegyzendd, ez nem biztos, hogy kielégitéen pontos, pl. ha nagyobb holtjaték
van a rendszerben.

A Firmware verzioszama a fémenii fejlécébe kertilt.

A bemend DC tapfesziiltség megtekinthet6 a vezetési képernyd 5/5-6s oldalan
(extra2, a more. . elemen beliil). A kijelzett érték 0.2-0.3V-tal is kevesebb lehet a
ténylegesnél a polaritdsvédé diéda miatt (terheléstdl fiiggéen) és az abszolit
pontossag is csak +10% koriili.

Hibajavitds: a Kamera El6kép moédban kikapcsolt ("Camera off"), ha 4x4 vagy
nagyobb binning-et és min. ~3 mp expozicios id6t allitott be.



