Treiberinstallation unter Windows XP

Laden Sie den Treiber fiir den im EL-Dimmer V2 eingesetzten Chip herunter:
http://www.teleskop-laden.de/pub/CDM20814_ WHOQL_Certified.zip oder direkt vom
Hersteller unter http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814 WHQL _Certified.zip

Entpacken Sie das heruntergeladene Archiv in einen Ordner (z.B. C:\FTDITreiber)
SchlieBen Sie den EL-Dimmer V2 an die 12V Spannungsversorgung an und stecken Sie das
USB-Kabel des Dimmers in einen freien USB-Port des Rechners ein.

Es erscheint nun von Windows eine Meldung, dass neue Hardware gefunden wurde:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

N Willkommen
kit diegzem Azsistenten kionnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente inztalieren:

FT232R USE UART

/ '_\i Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
‘A oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

YWie mochten Sie worgehen?

™ Software automatizch instalieren [empfohlen)

% Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
ingtallieren [fur fortgeschiittens Benutzer|

Klicken Sie auf "weiter'', um den Vargang fartzusetzen.

4 Zuriick: I Wieiter » I .-’-'-.I::I::reu:henl

Wihlen Sie hier die 2. Option ,,Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
installieren* und klicken Sie auf ,,Weiter*.


http://www.teleskop-laden.de/pub/CDM20814_WHQL_Certified.zip
file:///C:/FTDITreiber
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_WHQL_Certified.zip

Nun erscheint der folgende Dialog:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationzoptionen.

' Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durcheuchen

Yemwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardzuche zu enweitern oder
einzuzchranken. Lakale Pfade und “Wechzelmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

[ wechzelmedien durchsuchen [Diskette, C0,...]

¥ Folgende Quelle ebenfall: durchsuchen:
[CAFTDITreiber =l

£~ Nicht suchen, sondem den zu installierenden Treiber selbst wahlen

Yenwenden Sie diese Ophion, um einen Geratetreiber auzs einer Liste zu wahlen, Ez wird
nicht garantiert, dass der von lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht,

< Zuruck, Wieiter » Abbrechen

Hier tragen Sie unter ,,Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen* den Ordner ein, in den Sie
die Treiberdateien aus Schritt 2. entpackt haben — hier C:\FTDITreiber.

Der erste Teil der Installation beginnt ...

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Ez wird gesucht._.

@ FT232R USE UART

< Zuruck, I WElter » Abbrechen



file:///C:/FTDITreiber

... und wird mit diesem Dialog als abgeschlossen erklart:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

~ Fertigstellen des Assistenten
Ny’
N

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

e

IJSE Serial Corvverter

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Yargang abzuschlisben.

< Zuriick I Fertig ztellen I Ebbrechen

Klicken Sie auf ,,Fertig stellen*

Unmittelbar darauf erkennt Windows erneut eine neue Hardware. Fahren Sie nun wie ab
Schritt 3 beschrieben fort. Es dndert sich lediglich der Text der Dialoge:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Ez wird gesucht...

@ USE Seral Part

< Zurick. I Wieier > Abbrechen




Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

~ Fertigstellen des Assistenten
N
N

Die Saoftware fur die folgende Hardware wurde inztalliert;

(3 I15B Serial Port

klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Yargang abzuzchliefen.

4 Zuriick: I Fertig stellen I Shbrechen

Mit Klick auf ,,Fertigstellen ist damit die Installation des Treibers abgeschlossen und der
EL-Dimmer V2 ist einsatzbereit und kann iiber die Software AutoFlat gesteuert werden.



